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AVX SM5 Špirálový miesič cesta
Návod na použitie (slovenský jazyk)
Technické údaje
· Model: AVX SM5 (MK-2801)
· Napätie: 220–240 V ~ 50/60 Hz
· Výkon: DC 800 W
· Kapacita miešacej misy: 5 litrov

Hlavné časti zariadenia
· Zdvíhacie tlačidlo
· Dotykový displej
· Ovládací panel
· Otočný ovládač
· Horný kryt
· Spodný kryt
· Gumové nožičky
· Hnetacie rameno
· Miešacia lopatka
· Metla
· Kryt proti striekaniu

Digitálne ovládanie a prevádzka
· 0–8 rýchlostných stupňov
· Nastaviteľný časovač (maximálne 20 minút)
· Funkcia pauzy (PAUSE)
· Automatické vypnutie

Ochrana a bezpečnosť
· Ochrana proti preťaženiu
· Ochrana proti prehriatiu
· Ochrana proti nakloneniu zariadenia


Chybové kódy
· E2 – Chyba teplotného snímača
· E3 – Aktivovaná ochrana proti preťaženiu
· E4 – Chyba spätnej väzby motora
· H – Prehriatie
· E7 – Zistené naklonenie zariadenia

Čistenie a údržba
Pred čistením vždy zariadenie odpojte od elektrickej siete.
Zariadenie neponárajte do vody.
Odnímateľné príslušenstvo je možné čistiť vlažnou vodou so saponátom.

Obsah balenia
· Špirálový miesič cesta AVX SM5
· Miešacia misa
· Hnetacie rameno
· Miešacia lopatka
· Metla
· Kryt proti striekaniu

